Gt GERRITS TRUCKS & MACHINERY

Bergmann 2050

Algemene kenmerken

Merk Bergmann

Subcategorie Mini dumper wiel

Bouwjaar 2011

Afgelezen urenstand 1738

Conditie Gebruikt

Algemene staat Goed

Brandstof Diesel

CE markering Ja
.. max. geschl.
20 km/h
Taramax.9,4t
Ue: 03.10.2012

Eigenschappen

Ledig gewicht 8.675kg



Bergmann 2050

Omschrijving

Technische Gegevens Fabrikant: MBA AG, 8600 Diibendorf (Zwitserland) Type: 2500S Bouwjaar: 2011 Chassisnummer: 11-3104
Toegestaan totaalgewicht: 8.675 kg Tarra gewicht: 9.400 kg Aslast voor: 4.000 kg Aslast achter: 5.000 kg Max. snelheid: 20 km/u
Datum spoorombouw / keuring: 03-10-2012 Motor en aandrijving Motor: 4-cilinder dieselmotor Type motor: Industriéle
uitvoering, watergekoeld Transmissie: Hydrostatische aandrijving Aandrijving: Vierwielaandrijving Besturing: Knickbesturing
(articulerend middenframe) Bedrijfsuren: + 1.738 uur Spooruitvoering Type: Tweeweg (weg/spoor) uitvoering Spoorbreedte: 1.435
mm (standaardspoor) Spoorwielen: Hydraulisch op- en neerklapbaar Remsysteem: Hydraulisch bedrijfsremmen en parkeerrem
Gebruik: Geschikt voor spooronderhoud, ballastvervoer en werk langs spoortracés Kipper / Laadbak Baktype: Hydraulisch
kantelbare voorwaartse kipper Inhoud: ca. 3,0 m® Materiaal: Staal, zwaar uitgevoerd Bediening: Hydraulisch via bedieningshendel
in de cabine Afmetingen (indicatief) Lengte: ca. 4.100 mm Breedte: ca. 2.000 mm Hoogte: ca. 2.300 mm Overige kenmerken
Robuuste spoorgeleiding voor veilig spoorverkeer ROPS-beugel (rolbeveiliging) Verlichting en signalisatie geschikt voor
spoorweggebruik Originele Zwitserse bouwkwaliteit Uitstekend onderhouden en direct inzetbaar

Accessoires
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