
Kimera K960*

Algemene kenmerken

Merk Kimera

Subcategorie Betoncentrale

Bouwjaar 2023

Kleur Grijs

Conditie Gebruikt

CE markering Ja

Eigenschappen

Ledig gewicht 7.001kg



Kimera K960*

Omschrijving

Lengte: 7 300 mm 100 Uur Breedte: 2 287 mm Hoogte: 2 410 mm Leeggewicht: 7 000 kg Capaciteit & prestaties Maximale

productiecapaciteit: 60 m³/uur Max. hoeveelheid per cyclus: 9 m³ Inhoud bunker 1: 5,6 m³ Inhoud bunker 2: 5,6 m³ Zementopslag:

3 000 kg Watervoorraad: 2 700 l Aandrijving & energievoorziening Dieselvoordelen: start‑stop, laag brandstofverbruik

Mengsysteem & kwaliteit Mengsysteem: Schneckenmixer (schroefmixer); ideaal voor kleine hoeveelheden Mixeertijd: ongeveer

30 sec voor vers beton Meetnauwkeurigheid: gewichtsgebaseerd, afwijking ≤ ± 3% Besturing & automatisering Recept‑geheugen:

opslag tot 100 recepten Automatische bediening: volautomatische mengcyclus Certificering: conform EN‑206‑1 (geschikt voor

vers beton, prefab en bouwcomponenten) Onderhoud & milieu Reiniging: binnen 15 min milieuvriendelijk Reststoffen: minimaal

dankzij nauwkeurig doseren Toegang voor onderhoud: modulair ontwerp, eenvoudige vervanging van onderdelen Mobiliteit &

installatie Transport: mobiliteitsklasse via hakenliftrahmen of op LKW‑chassis Toepassingen: mobiel en stationair inzetbaar 

Accessoires
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