
Overige Translock TL - DH - 212

Algemene kenmerken

Merk Overige

Subcategorie Rail-spoorbouwmachine

Conditie Gebruikt



Overige Translock TL - DH - 212

Omschrijving

TransLok TL-DH 140-212 Tweeweg Rangierlocomotief Algemeen Type: TL-DH 140-212 Fabrikant: TransLok GmbH Uitvoering:

Tweeweg rangierlocomotief (rail / werkspoor) Afmetingen Lengte over buffers: 7.380 mm Breedte: 2.480 mm Hoogte: ca. 3.500

mm Gewicht Eigengewicht: ca. 18.000 kg Onderstel Aantal assen: 4 Aantal aangedreven wielen: 8 Gestuurde assen: 1e en 2e as

Rijprestaties Max. snelheid: ca. 8 km/u Trekkracht: ca. 110 kN Draaicirkel: ca. 11 meter Motor Merk / type: Deutz TCD 2012 L06

2V Configuratie: 6-cilinder lijnmotor Koeling: watergekoeld Turbo: turbodiesel Vermogen: 147 kW (200 pk) Toerental: 2400 rpm

Remsysteem Parkeerrem: 8 veerdrukremmen Bedrijfsrem: hydraulisch Persluchtinstallatie Compressor: Knorr VV100/100

(hydrostatisch aangedreven) Luchtketels: 2 × 300 liter Werkdruk: 9 bar Koppeling Rangierkoppeling voorbereid voor montage van

BSI RK 900 Voor en achter voorzien van aansluitmogelijkheid 

Accessoires
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